
Montage / Demontage Panorama

Leinwand ersetzen / ausrichten

Um die Leinwand zu demontieren wird
der magnetische Deckel entfernt.
Auf der linken und rechten Seite der
Leinwand befinden sich jeweils
zwei Schrauben, die gelöst werden.
Nun kann die Leinwand entfernt werden.

Um die Leinwand auszurichten
wird der magnetische Ausschnitt vor der
Leinwand abgenommen. Mit dem
beigestellten Werkzeug der Leinwand
kann nun durch drehen im Uhrzeigersinn
die Höhe eingestellt werden.

Montage Lüfter

Die grossen, runden Ausschnitte
links und rechts bei der mittleren Rückwand
dienen zur Befestigung.
Wichtig ist zu beachten, dass der Lüfter
die Luft nach aussen zirkuliert.
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Das kleine Loch an der Seitenwand dient dazu,
dass das Kabel sauber an die entsprechende Stelle
zu befördern.

WICHTIG:

Bei einem Hisense Beamer braucht es immer
zwei Lüfter (links und rechts)

Bei einem Samsung Beamer wird der Lüfter nur
auf der linken Seite benötigt

Lüftungskanäle beidseitig einsetzen,
auch wenn nur ein Lüfter verbaut wurde.

Sind die Lüftungskanäle in der richtigen Position,
kann das Tablar eingesetzt und
der Beamer installiert werden.
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Verkabelung

Hierbei ist wichtig zu beachten, dass die
Anordnung immer gleich ist
(Auflistung beginnend vom Netzschalter)

2x Dauerstrom für Verstärker und Leinwand
1x Master (blauer Anschluss) für Beamer
3x Slave für Lüfter und Dongle (Stick)

Die Lüfter und den Dongle zwingend bei
Slave anschliessen, da diese Geräte
nur Strom brauchen, wenn der Beamer läuft.
Beamer immer auf Master, da dieser das
Hauptgerät zur Bedienung des Panoramas ist.
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